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Máquinas de tampografía STANDARD

Máquinas de tampografía

ALFALAS® Sistemas Láser

Automatizaciones
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2006 - 50 aniversario de la 

fundación de la compañía y 

de la creación de la 

impresión industrial por 

tampografía, su inventor 

"Wilfried Philipp".

50
años

Nosotros, un fabricante Alemán, de tamaño medio, de máqui-
nas especiales, somos los innovadores y proveedores de recono-
cido prestigio de sistemas para la industria.
Gracias a la invención del proceso de impresión industrial por 
tampografía por el Sr. Wilfried Philipp en 1968, fueron posibles 
grandes cambios en los procesos de producción en la industria 
del plástico.
Muchos procesos de fabricación no hubieran avanzado hoy en día 
sin la tampografía.
Con nuestro segundo grupo de productos, sistemas de láser  
ALFALAS®, le ofrecemos una expansión de la tecnología de mar-
cado - desde la estación de trabajo manual hasta el sistema com-
pletamente automático.
La combinación patentada de tampografía y tecnología láser hace 
de nuestra gama de productos una opción perfecta.
Nuestro servicio "todo incluido" comprende: accesorios para la 
impresión tecnológica, maquinaria, consumibles, suministro 
garantizado de piezas de recambio, manteniniento y formación.  
Todas sus necesidades cubiertas por un sólo proveedor. Su tienda 
personal online le permite ordenar sus necesidades de material 
24 horas al día.

<

1971 1983

Primer equipo con sistema 

"hermetic" en el mundo

Primera máquina de im-

presión por tampografía 

patentada

1968

Marcas de TAMPOPRINT® AG

Primera máquina en el mundo 

de impresión por tampografía 

con grabado de clichés inte-

grado

2007

Primeros experimentos 

con tampón de silicona

más de 150 patentes - TAMPOPRINT® a nivel mundial

leads

Exposición permanente 

de máquinas en la casa 

central en Alemania

TAMPOPRINT® AG Alemania 
Construcción de maquinaria especial desde 1978
Sala de montaje

TAMPOPRINT® IBERIA S.A., España

TAMPOPRINT® Int.Corp., USA

ALFA TOOLS GmbH, Spezialmaschinenfabrik 
Compañía del grupo

ALFA TOOLS GmbH, fabricación en serie 
Compañía del grupo

TAMPOPRINT® AG Alemania 
Sala de montaje

SU COLABORADOR EN SISTEMAS
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Bancada para máquina en perfil de aluminio
Mesa en cruz x/y
Util
Arandelas multicolor
Sistema de limpieza de tampones izquierdo
Platos rotativos T2 / T4 / 150 T2 / 150 T4
Pedal de pie
Placa magnética, clichés magnéticos
Varios tipos de vaso tintero
Puede combinarse con "Modul 2010", ver página 27

Accesorios & Opcionales

TECNOLOGÍA ver página 12

Compacta y de nuevo desarrollo Con la nueva serie 
"Sealed Ink Cup E" Ud. encontrará una máquina de tampografía 
electroneumática moderna y de alta calidad técnica. El modelo 
inicial ideal para su uso de manera autónoma.
Basada en la anterior serie, la "Sealed Ink Cup E" puede conectarse  
a sistemas transportadores o componentes en su automatismo.
Gracias a un interfaz de automatización de 37 polos (standard), 
se presenta ahora preparada para mejoras de diseño con carac-
terísticas opcionales. Su control es de fácil manejo.
La serie "Sealed Ink Cup E" muestra una relación precio-rendimien-
to "Made in Germany" totalmente convincente a nivel internacional.

"Sealed Ink Cup 130 E"
Img.: con bancada
en perfil de aluminio (opcional),
sistema limpiador de tampones a
izquierda (opcional)

"Sealed Ink Cup 90 E"

"Sealed Ink Cup 60 E"

standard
SERIE SEALED INK CUP - E

Perfil de aluminio con 

plato rotativo T4

Con util de sujección ajusta-

ble (espacio de trabajo)

Zona trasera con interfaz 

SUB-D 37 polos

Con sistema limpiador de 

tampones ajustable

MODELO 
INICIAL
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Altas prestaciones son la principal competencia de la serie 
de máquinas "Rapid". Sobre todo en la construcción de sistemas 
automatizados con necesidad de altas prestaciones.
Un accionamiento electromecánico eficiente con funcionamiento 
extremadamente silencioso para una impresión precisa garantiza 
beneficios adicionales.
El teclado de membrana integrado ofrece una serie de opciones 
adicionales y hace posible la adaptación de la máquina al tipo de 
trabajo específico solicitado por el cliente. 
Todos los modelos de la serie "Rapid" están disponibles con un 
sistema opcional limpiador de tampones montado en el lateral o 
en la zona frontal para ahorrar espacio. Para permitir una mejor 
manipulación, el sistema de limpieza puede desplazarse en senti-
do ascendente.
La "Rapid 2000 /60-1", sin accionamiento propio, está disponible 
para aplicaciones especiales. Puede ser accionada externamente 
a través de cadena o correa dentada.
Una serie diseñada para funcionar las 24 hrs.

SERIE RAPID

Construcción especial 

Vista parcial 

Automatización personna-

lizada

Mesa en cruz con ajuste de 

inclinación

Placa mesa en cruz x/y 

con dispositivo de 

desplazamiento

"Rapid 2000/60-1" 
Modelo integrado para 
automatizaciones, 
accionamiento externo

"Rapid 2000/90"

"Rapid 2000/60-3"

"Rapid 2000/130"
Modelo con bancada

TECNOLOGÍA ver página 6

Vasos tintero (acero, plástico, aluminio, "ClipLock®")
Placas y mesas en cruz varias
Ajustes de inclinación
Unidad de desplazamiento del tampón
Plato rotativo
Puede combinarse con "Modul 2010", ver página 27
Sistema limpiador de tampones izquierda / derecha / frente
Accionamiento con cadena dentada

Accesorios & Opcionales

Standard

MARCAR UN 
TANTO CON ALTA 
TECNOLOGÍA
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TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1 
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
✆ 	 +49 7150 928-0
Fax: 	 +49 7150 928-400
E-Mail:	 info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises" 
✆ 	 +49 7150 928-144 
Fax:	 +49 7150 928-432
E-Mail: 	ventes@tampoprint.de
http:	 www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
✆ 	 +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: 	 +1 772 778-8289
E-Mail: 	sales@tampoprint.com
http:	 www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
✆ 	 +34 93 2327161
Fax: 	 +34 93 2471500 
E-Mail:	 tampoprint@tampoprint.es
http:	 www.tampoprint.es
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La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención 
específica de ello, a la suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la 
ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen 
reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT® se desarrollan continuamente de acuerdo con las más 
modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La fabricación 
de nuestras máquina se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los estándares de 
producto europeos EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.
¡Reservado el derecho a realizar modificaciones! © Copyright

Agente/distribuidor:

http://www.tampoprint.de/
mailto:tampoprint@tampoprint.es
mailto:sales@tampoprint.com
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DATOS TÉCNICOS

TampografÍa

Máquinas de tampografía STANDARD

Máquinas de tampografía

ALFALAS® Sistemas láser

Automatizaciones
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Vario Vario 90 Vario 130

Artículo nº. Modelo de sobremesa 01 00 16 / 01 00 28** 01 00 17 / 01 00 29**

Sistema limpiador de tampones opcional opcional

Ciclo individual sí sí

Impresión múltiple sí sí

Ciclo continuo sí sí

Contador de piezas sí sí

Regulación variable de velocidad sí sí

Ciclos/hora máx. 1.200 1.200

Vaso/tintero ø mm 90 130

Presión variable de la cuchilla rascadora sí sí

Medida de cliché mm 100 x 215 150 x 300

Medida  máx. imagen de impresión ø mm 85 125

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre la pieza

mm 20 - 100 20 - 100

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre el cliché

mm 20 - 100 20 - 100

Regulación de altura máx. del tampón  mm 95 95

Fuerza de presión máx. N 2.200 2.200

Accionamiento electro-neumático electro-neumático

Consumo nominal de corriente kW 0,5 0,5

Tensión de corriente                                                V/fase 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE

Interface D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60

Control PLC PLC

Tensión de control V/DC 24 24

Corriente eléctrica A 16 16

Conexión neumática filtro fino 5 μm bar 6 6

Consumo aire/ciclo NL 11 11

Ancho (Sistema limpiador de tampones) mm. 484 / 504** 484 / 504**

Largo mm. 1.110 1.110

Alto mm. 1.510 1.510 

Peso aprox. kg 190 190

Toda la información referente a ciclos/hora (velocidad) está basada en los datos registrados durante un funcionamiento continuo en  
un equipo standard sin periféricos. También depende del operario que maneja el equipo así como de un correcto ajuste del mismo.

Nota general técnica:

Contenido

Página 9 Serie TSQ

Página 10 Serie Concentra

Página 11 Serie Concentra

Página 12 Serie Sealed Ink Cup E

Página 13 Serie Hybrid

Página 14 Serie TSG / TTG

Página 15 Serie Speed 40-2

Página 3 Serie Vario

Página 4 Serie Hermetic

Página 5 Serie V DUO

Página 6 Serie Rapid 2000

Página 7 Serie ENCODER

Página 8 Automatizaciones con Sistema Modular

Serie Vario

**= Modelo 2 colores con 2x unidad de tintero básica

Leads - Máquinas de tampografía | 09.11 Leads - Máquinas de tampografía | 09.11



O R I G I N A LO R I G I N A L

54

Hermetic Hermetic 6-12 
universal

Hermetic 9-12 
universal

Hermetic 13-12
universal Hermetic 150

Artículo nº. Modelo de sobremesa / Modelo a integrar 01 00 46 01 06 00 01 06 01 01 00 42 / 01 00 41*

Sistema limpiador de tampones opcional opcional optional opcional

Ciclo individual sí sí sí sí

Impresión múltiple sí sí sí sí

Ciclo continuo sí sí sí sí

Contador de piezas sí sí sí sí

Regulación variable de velocidad sí sí sí sí

Ciclos/hora máx. 1.300 - 4.100 1.100 - 3.600 1.000 - 2.700 750 - 2.100

Vaso tintero ø mm 60 90 130 150

Presión variable de la cuchilla rascadora sí sí sí no

Medida de cliché mm 70 x 140 100 x 215 150 x 300 160 x 350

Medida máx. imagen de impresión ø mm 55 85 125 140

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre la pieza mm 80 - 110 110 - 150 120 - 160 160 - 190

Carrera del tampón sobre el cliché mm 32 40 45 50

Regulación de altura máx. del tampón mm 76 92 110 136

Fuerza de presión N 300 1.100 1.800 2.500

Accionamiento electro-mecánico electro-mecánico electro-mecánico electro-mecánico

Consumo nominal de corriente kW 0,5 1,0 1,0 1,0

Tensión de corriente V/fase 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE

Interface D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Control PLC PLC PLC PLC

Tensión de control V/DC 24 24 24 24

Corriente eléctrica A 16 16 16 16

Conexión neumática filtro fino 5 μm bar - - - -

Consumo de aire/ciclo NL - - - -

Ancho mm. 323 / 400** 360 / 600** 393 490 / 410*

Largo mm. 811 / 840** 1.000 / 1.000** 1.175 1.073 / 1.066*

Alto mm. 750 / 1.530** 870 / 1.720** 1.076 1.770 / 895*

Peso aprox. kg 70 / 92** 155 / 201** 266 510 / 390*

V-DUO V-60/60 Duo V-90/90 Duo V-130/130 Duo 

Artículo nº. Modelo de sobremesa / Modelo con bancada 01 03 51* / 01 00 51 01 03 52* / 01 00 52 01 03 54* / 01 00 54 

Sistema limpiador de tampones integrado integrado integrado

Ciclo individual sí sí sí

Impresión múltiple sí sí sí

Ciclo continuo sí sí sí

Contador de piezas sí sí sí

Regulación variable de velocidad sí sí sí

Ciclos/hora máx. 1.300 1.200 800

Vaso tintero ø mm 60 90 130

Presión variable de la cuchilla rascadora sí sí sí

Medida de cliché mm 70 x 140 100 x 215 150 x 300

Medida máx. imagen de impresión ø mm 55 85 125

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre la pieza mm 10-160 opcional: 0-200 10-160 opcional: 0-200 10-160 opcional: 10-200

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre el cliché mm 10 - 130 10 - 130 10 - 100

Regulación de altura máx. del tampón  mm 95 95 152

Fuerza de presión N 1.170 1.170 2.500

Accionamiento electro-neumático electro-neumático electro-neumático 

Consumo nominal de corriente kW 0,5 0,5 0,5

Tensión de corriente                                                V/fase 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE

Interface D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60

Control PLC PLC PLC

Tensión de control V/DC 24 24 24

Corriente eléctrica A 16 16 16

Conexión neumática filtro fino 5 μm bar 6 6 6

Consumo de aire/ciclo NL 12 12 26

Ancho mm. 733 733 850

Largo mm. 820 820 1.190

Alto mm. *710 / 1.550 *710 / 1.550 *890 / 1.750

Peso aprox. kg *160 / 280 *160 / 280 *400 / 550

Serie V-DUOSerie Hermetic

* = Modelo de sobremesa* = Modelo de sobremesa (opcional) ** = Modelo con bancada (opcional)
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Rapid 2000 Rapid 2000 / 60-1 Rapid 2000 / 60-3 Rapid 2000 / 90 Rapid 2000 / 130

Artículo nº. Modelo de sobremesa  01 00 09 01 00 10 01 00 13 01 00 12

Sistema limpiador de tampones opcional opcional opcional opcional

Ciclo individual - sí sí sí

Impresión múltiple - sí sí sí

Ciclo continuo - sí sí sí

Contador de piezas - sí sí sí

Regulación variable de velocidad - sí sí sí

Ciclos/hora máx. 8.000 1.500 - 6.000 1.300 - 5.400 1.700 - 4.500

Vaso tintero ø mm 60 60 90 130 (opcional: 140)

Presión variable de la cuchilla rascadora sí sí sí sí

Medida de cliché mm 70 x 140 70 x 140 100 x 215 150 x 300

Medida máx. imagen de impresión ø mm 55 55 85 125 (opcional: 130)

Carrera del tampón sobre la pieza mm 84 84 123 160

Carrera del tampón sobre el cliché mm 24 24 38 45

Regulación de altura máx. del tampón mm 63 63 90 110

Fuerza de presión N 500 500 1.500 2.000

Accionamiento accionamiento externo electro-mecánico electro-mecánico electro-mecánico

Consumo nominal de corriente kW - 0,5 1,0 1,0

Tensión de corriente                                                V/fase 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE

Interface D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz - 50-60 50-60 50-60

Control - PLC PLC PLC

Tensión de control V/DC - 24 24 24

Corriente eléctrica A 16 16 16 16

Conexión neumática filtro fino 5 μm bar - - - -

Consumo de aire/ciclo NL - - - -

Ancho mm. 222 261 327 394

Largo mm. 374 550 706 940 

Alto mm. 357 595 675 825

Peso aprox. kg 42 60 120 210

ENCODER ENCODER 40 
DV & DV/1

ENCODER 40
EP & EP/1

ENCODER 50 
DV & DV/1

ENCODER 50
EP & EP/1

Artículo nº. Modelo de sobremesa 01 00 322) / 01 00 341,2) 01 00 57 / 01 00 581) 01 00 332) / 01 00 391,2) 01 00 36 / 01 00 561)

Sistema limpiador de tampones no optional no optional

Ciclo individual sí sí sí sí

Impresión múltiple no sí no sí

Ciclo continuo sí sí sí sí

Contador de piezas no sí no sí

Regulación variable de velocidad neumático sí neumático sí

Ciclos/hora máx. 400 - 5.000 400 - 3.500 400 - 4.500 400 - 2.400

Vaso tintero ø mm 42 42 60 60

Presión variable de la cuchilla rascadora sí sí sí sí

Medida de cliché mm 60 x 105 60 x 105 70 x 140 70 x 140

Medida máx. imagen de impresión ø mm 37 37 55 55

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre la pieza (*recorrido especial) mm 50 - 100 (*125-300) 50 - 100 (*125-300) 50 - 100 (*125-300) 50 - 100 (*125-300)

Carrera del tampón sobre el cliché mm 20-40 20-40 - -

Regulación de altura máx. del tampón  mm 50 50 60 60

Fuerza de presión N 270 270 450 450

Accionamiento neumático electro-neumático neumático electro-neumático

Consumo nominal de corriente kW - 0,5 - 0,5

Tensión de corriente                                                V/fase - 230V/1/N/PE - 230V/1/N/PE

Interface - - - -

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Control control secuencial neum. PLC control secuencial neum. PLC

Tensión de control V/DC - 24 - 24

Corriente eléctrica A 16 16 16 16

Conexión neumática filtro fino 5 μm bar 6 6 6 6

Consumo de aire/ciclo NL 1,5 1,5 3,9 3,9

Ancho mm. 153 153 173 173

Largo mm. 325 325 380 380

Alto mm. 357 337 403 383

Peso aprox. kg 20 23 26 29

Serie ENCODERSerie Rapid 2000
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2) = ¡Solo como versión integrada con la declaración del fabricante!
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TSQ rascado transversal TSQ 60 rascado 
transversal 350/510/710

TSQ 90 rascado 
transversal 440/600/800

TSQ 130-1 rascado 
transversal 730/930

TSQ 130-M rascado 
transversal 730/930

Artículo nº. 01 03 40 01 03 41 01 03 45 ** 01 03 44 **

Sistema limpiador de tampones integrado integrado integrado integrado

Ciclo individual sí sí sí sí

Impresión múltiple sí sí sí sí

Ciclo continuo sí sí sí sí

Contador de piezas sí sí sí sí

Regulación variable de velocidad sí sí sí sí

Ciclos/hora max. 200 - 1.000 200 - 700 600 - 1.100 600 - 1.080

Vaso tintero ø mm 60 90 130 (opcional: 140) 130 (opcional: 140)

Presión variable de la cuchilla rascadora sí sí sí sí

Medida de cliché mm 70 x 350 / 510 / 710 100 x 440 / 600 / 800 150 x 730 / 930 150 x 730 / 930

Medida máx. imagen de impresión ø mm 50 x 180 / 340 / 540 80 x 180 / 340 / 540 120 (130) x 320 / 520 120 x 320 / 520 (650)

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre la pieza mm 20 - 100 20 - 100 60 - 120 60 - 120

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre el cliché mm 20 - 100 20 - 100 50 - 95 50 - 95

Regulación de altura máx. del tampón mm 116 116 200 200

Fuerza de presión N 2.500 2.500 6.000 6.000

Accionamiento electro-neumático electro-neumático servomotores
electro-neumático-

mecánico

Consumo nominal de corriente kW 0,5 0,5 3,5 3,5

Tensión de corriente                                                V/fase 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 400V/3/N/PE 400V/3/N/PE

Interface D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Control PLC PLC PLC PLC

Tensión de control V/DC 24 24 24 24

Corriente eléctrica A 16 16 16 16

Conexión neumática filtro fino 5 μm bar 6 6 6 6

Consumo aire/ciclo NL 18 18 6 6

Ancho mm. 960 1.000 1.255 1.255

Largo mm. 1.110 1.110 1.564 1.564

Alto mm. *653 / 1.550 *653 / 1.550 1.855 1.855

Peso aprox. kg 242 268 960 1.050

Serie TSQ

* = Modelo sobremesa,  **= no disponible como modelo de sobremesa!
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Automatizaciones con Sistemas Modulares

Sistemas Modulares Modul 1000 Modul 2010 Linear Modul 2010 Speed Modul

Artículo Nr.                                              02 08 00 / 02 08 01
02 08 02 / 02 08 03

02 07 30
2 Colores: 25 61 10
4 Colores: 25 61 11
6 Colores: 25 61 12

01 05 02

Estructura compacta perfil de aluminio acero inoxidable 1.4301 acero soldado acero soldado

Funciones panel táctil - - - -

Sistemas de seguridad
operación bi-manual
barrera de luz
bastidor lateral de perfil

vidrio templado de seguridad 
(ESG) - insonorizado,
efecto antiestático, higienizado

barrera de luz armario de seguridad

Sistemas de transferencia plato rotativo
"TC 150" o "TC 220"

plato rotativo
"TC 220T" Ø 900 mm. con
máx. 12 porta piezas

servo eje de alta velocidad -

Series de máquina
que pueden combinarse

Serie "Hermetic" -
Serie "Sealed-Ink-Cup E" -
Serie "V-DUO" -
Serie "Concentra" -
Serie "RTI" -
sistema láser

Serie "Hermetic"-
Serie "Sealed Ink Cup E" -
"RTI 2000"
Serie "RAPID" -
láser de fibra SK 622

3 Unidades Básicas
2, 4 o 6 estaciones de 
impresión
"Programme Unit"
"Vario Unit", Pad Unit
"Cliché Unit"
"Cliché Unit 2010"
"Laser Unit"

"Speed 40-2"
"TOP SPIN LC 1-4"
sistema láser

Medida aprox. de la pieza dependiendo de las
divisiones del plato rotativo

dependiendo de las
divisiones del plato rotativo

aprox. 200 x 600 mm.,
medida ya acordada

Ø 70 mm.

Piezas de grupo objetivo máquina semi-automática
para alimentación manual

industria farmacéutica
industria del juguete
industria de la automoción

impresión en zona superior de
tapones de aluminio y plástico
así como pre-pulido circular,
en blanco, industria
eléctrica, piezas pequeñas

Medida de la imagen de impresión dependiendo de la máquina dependiendo de la máquina libre elección Ø 38 mm.

Número de colores 
(número de motivos)

1 color con "V-DUO" o
6 colores con "Concentra" 

1-4 hasta 6 1-4

Tecnología de decoración / marcado tampografía y/o
marcado por láser

tampografía y/o
marcado por láser

tampografía y/o
marcado por láser

tampografía y/o
marcado por láser

Número de ciclos / hora por máquina hasta
alimentación manual,
aprox.1.000 ciclos
dependiendo del operario

dependiendo de la máquina de
tampografía y el grado de 
automatización

individual, dependiendo del
número de „Unidades Vario“
y los procesos de impresión

8.000

Producción ver el número de ciclos de
la máquina

ver el número de ciclos de
la máquina

variable, e.d. con 6 colores
aprox. 250 ciclos/h.

hasta 16.000

Opcionales

mesa en cruz, pre-tratamiento,
sistema de vacio, barrera de
luz, mesa angular ajustable en
altura, descarga manual1),
termodifusión1), 
secado infrarrojo/aire caliente1)

mesa en cruz, pre-tratamiento, 
sistema de vacio, 
barrera de luz, 
descarga manual,
secado infrarrojo/aire caliente,
termodifusión

pre-tratamiento,
sistema de vacío,
descarga manual
secado infrarrojo/aire caliente,
termodifusión

pre-tratamiento, barrera de luz,
descarga manual, secado
infrarrojo/aire caliente, 
termodifusión, varios motores, 
accionamiento del motor 
central o individual

Accionamiento carrera del tampón / 
desplazamiento del cliché

neumático, electromecánico, electroneumático (dependiendo de la máquina de impresión) electromecánico

Unidad de sistema de transporte electromecánica electromecánica motor lineal electromecánica

Consumo nominal de corriente kW dependiendo de la configuración dependiendo de la configuración 10 dependiendo de la configuración

Tensión de corriente V/fase 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 400V/3/N/PE 400V/3/N/PE

Interface D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Control PLC PLC PLC PLC

Número de contadores de programa 1-10 1-10 1-10 1-10

Tensión de control V/DC 24 24 24 24

Corriente eléctrica A 16 25 32 32

Conexión neumática filtro fino 5 μm  bar 6-8 6-8 6-8 6-8

Consumo de aire / ciclo NL 0-60 0-60 38 0-6

Ancho mm. 1.000 - 1.300 2) variable 4.060 1.800 3)

Largo mm. 1.455 - 2.055 2) variable 2.000 1.800 3)

Alto mm. max. 2.025 2) 2.335 2.150 2.260 3)

Peso aprox. kg. 150 - 300 1.600 3.000 1.500

1) con „Modul 1000“ sólo es posible una de estas opciones   2) = dependiendo de la configuración   3) = sin alimentación ni descarga
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Concentra Concentra 
60-4

Concentra 
60-6

Concentra
90-4

Concentra
90-6

Artículo nº.                                             01 03 .. 80, 82* 87, 90*  81, 83* 88 , 91*

Sistema limpiador de tampones integrado integrado integrado integrado

Ciclo individual sí sí sí sí

Impresión múltiple sí sí sí sí

Ciclo continuo sí sí sí sí

Contador de piezas sí sí sí sí

Regulación variable de velocidad sí sí sí sí

Ciclos/hora 5-6 colores 1) 
Ciclos/hora 3-4 colores 1) 
Ciclos/hora 2 colores 1) 2)

Ciclos/hora 1 color 1) 2)

máx.
máx.
máx.
máx.

-
800

900 / 1.600 3)

1.600

500
550
600

1.500

-
800

900 / 1.600 3)

1.680

500
550
600

1.500

Vaso tintero ø mm 60 60 90 90

Número de tintas 4 6 4 6

Presión variable de la cuchilla rascadora sí sí sí sí

Medida de cliché mm 70 x 140 70 x 140 100 x 215 100 x 215

Medida máx. imagen de impresión  ø mm 55 55 85 85

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre la pieza

mm 10 - 140 10 - 140 10 - 140 10 - 140

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre el cliché

mm 10 - 100 10 - 100 10 - 100 10 - 100

Regulación de altura máx. del tampón mm 100 100 100 100

Fuerza de presión N 750 750 1.150 1.150

Accionamiento plato rotativo
carrera del tampón

electro-mecánico/
electro-neumático

electro-mecánico/
electro-neumático

electro-mecánico/
electro-neumático

electro-mecánico/
electro-neumático

Consumo nominal de corriente kW 1,2 1,2 1,2 1,2

Tensión de corriente                                                V/fase 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE

Interface D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Control PLC PLC PLC PLC

Memorias de programa 10 10 10 10

Tensión de control V/DC 24 24 24 24

Corriente eléctrica A 16 16 16 16

Conexión neumática filtro fino 5 μm bar 6 6 6 6

Consumo aire/ciclo NL 32 48 36 54

Ancho mm. 1.240 1.329 1.240  1.320

Largo mm. 1.060 1.150 1.060  1.150

Alto mm. 1.715 / 1.050* 1.715 / 1.050* 1.715 / 1.050* 1.715 / 1.050*

Peso aprox. kg 832 / 690* 900 / 760* 850 / 710* 930 / 770*

Concentra Concentra
130-4

Concentra
130-6

Concentra 
140-4

Concentra 
140-6

Artículo nº.                                             01 03 .. 85, 86* 89, 92* 96, 98* 99, 97*

Sistema limpiador de tampones integrado integrado integrado integrado

Ciclo individual sí sí sí sí

Impresión múltiple sí sí sí sí

Ciclo continuo sí sí sí sí

Contador de piezas sí sí sí sí

Regulación variable de velocidad sí sí sí sí

Ciclos/hora 5-6 colores 1) 
Ciclos/hora 3-4 colores 1) 
Ciclos/hora 2 colores 1) 2)

Ciclos/hora 1 color 1) 2)

máx. 
máx. 
máx. 
máx.

-
480 / 550 3)

520 / 580 3)

1.050 / 1.150 3)

400
420
500

1.150

-
480 / 550 3)

520
1.050 / 1.150 3)

400
420
500

1.150

Vaso tintero ø mm 130 130 140 140

Número de tintas 4 6 4 6

Presión variable de la cuchilla rascadora sí sí sí sí

Medida de cliché mm 150 x 300 150 x 300 150 x 300 150 x 300

Medida máx. imagen de impresión  ø mm 125 / 135 125 / 135 135 135

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre la pieza

mm 10 - 180 10 - 180 10 - 180 10 - 180

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre el cliché

mm 10 - 100 10 - 100 10 - 100 10 - 100

Regulación de altura máx. del tampón mm 115 115 115 115

Fuerza de presión N 2.900 2.900 2.900 2.900

Accionamiento plato rotativo
carrera del tampón

electro-mecánico/
electro-neumático

electro-mecánico/
electro-neumático

electro-mecánico/
electro-neumático

electro-mecánico/
electro-neumático

Consumo nominal de corriente kW 1,2  2 1,2 / 2 3) 2

Tensión de corriente                                                V/fase 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE

Interface D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Control PLC PLC PLC PLC

Memorias de programación 10 10 10 10

Tensión de control V/DC 24 24 24 24

Corriente eléctrica A 16 16 16 16

Conexión neumática filtro fino 5 μm bar 6 6 6 6

Consumo aire/ciclo NL 130 195 130 195

Ancho mm. 1.690 1.690 1.690 1.690

Largo mm. 1.510 1.510 1.510 1.510

Alto mm. 2.015 / 1.350* 2.015 / 1.350* 1.350 / 2.015* 1.350 / 2.015*

Peso aprox. kg 1.680 / 1.500* 1.920 / 1.770* 1.700 / 1.500* 1.930 / 1.700*

Serie ConcentraSerie Concentra

* = sin bancada (modelo de sobremesa o preparado para su acoplamiento)
1) = Dependiendo del tipo de aplicación
2) = Sin sistema limpiador de tampones
3) = Opcional: Plato rotativo "T2","T4" y "T150" 

* = sin bancada (modelo de sobremesa o preparado para su acoplamiento)
1) = Dependiendo del tipo de aplicación
2) = Sin sistema limpiador de tampones
3) = Opcional
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Grabado de cliché con láser integrado "SK 60" 

Cabezal de láser Láser de fibra Yb:YAG pulsado,1064 nm, 
refrigerado por aire

Conmutación 20-100 kHz

Potencia de salida 5W / CW

Temperatura ambiente +5°C hasta +35°C, humedad relativa  
del aire < 85%

tiempo de calentamiento <10 min.

Unidad de deflexión Cabezal Galvo, standard con apertura 
Ø 7 mm

Óptica Longitud focal f-160 mm 

Área de marcaje aprox. 120 mm x 120 mm

Software

gráfico, Windows® interfaz orientado al 
usuario, sin editor, e.d. menú de barra 
de herramientas y contexto, incl. módulo 
de código de barras, código 39, 2 de 5 
IL, 128 A-B-C, DataMatrix, importación 
de datos standard: .ai, .plt, formato en 
vectores, elementos de texto variables, 
e.d. fecha y hora, nº de series, textos 
externos, registro de base de datos 
integrado, opcional: control externo vía 
protocolo TCP/IP o RS 232. Versión de 
idioma: Unicode compatible, Alemán, 
Inglés, Francés, Español, Portugués, 
Italiano, Turco, Japonés, Chino.

Unidad de suministro

Componente de 19" diseñado con cone-
xión de módulo codificado, 
PC frontal, WIN XP, pantalla TFT 17" y 
teclado, interface standard 8-Bit selec-
ción 24 V

Tensión de corriente 230V/1/N/PE (AC) +/- 10%

Frecuencia de red 50-60 Hz

Consumo nominal de 
corriente 1,0 kW

Hybrid HYBRID  
90-2

Artículo nº. *01 00 95

Sistema limpiador de tampones integrado

Ciclo individual sí

Impresión múltiple sí

Ciclo continuo sí

Contador de piezas sí

Regulación variable de velocidad sí

Ciclos/hora máx. 1.200

Vaso tintero ø mm 2 x 90

Presión variable de la cuchilla rascadora sí

Cinta de cliché "microflex" mm L 28.000 x B 120

Medida máx. imagen de impresión ø mm 85

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre la pieza

mm 10 - 160

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre el cliché

mm 10 - 70

Regulación de altura máx. del tampón mm 95

Fuerza de presión N 1.170

Accionamiento electro-neumático

Consumo nominal de corriente kW 1,2

Tensión de corriente                                                V/fase 230V/1/N/PE

Interface D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz 50-60

Control PLC

Tensión de control V/DC 24

Corriente eléctrica A 16

Conexión neumática filtro fino 5 μm bar 6

Consumo aire NL 8

Ancho mm. 1.034

Largo mm. 1.215 / **1.755

Alto mm. TT 1.085 / *TS 1.925

Peso aprox. kg TT 420 / *TS 530

Sealed Ink Cup E Sealed Ink Cup
60 E 

Sealed Ink Cup
90 E

Sealed Ink Cup 
130 E

Artículo nº. 01 03 62 / *65 01 03 63 / *66 01 03 64 / *67

Sistema limpiador de tampones opcional opcional opcional

Ciclo individual sí sí sí

Impresión múltiple, doble/triple sí sí sí

Ciclo continuo sí sí sí

Contador de piezas sí sí sí

Regulación variable de velocidad sí sí sí

Ciclos/hora máx. 1.500 1.400 1.250

Vaso tintero ø mm 60 90 130 

Presión variable de la cuchilla rascadora no no no

Medida de cliché mm 70 x 140 100 x 215 150 x 300

Medida máx. imagen de impresión ø mm 55 85 125

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre la pieza

mm 15 - 80 30 - 100 25 - 120

Carrera variable de velocidad del tampón 
sobre el cliché

mm 15 - 50 30 - 50 25 - 80

Regulación de altura máx. del tampón mm 60 95 115

Fuerza de presión N 450 750 1.800

Accionamiento electro-neumático electro-neumático electro-neumático

Consumo nominal de corriente kW 0,2 0,2 0,2

Tensión de corriente                                                V/fase 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE 230V/1/N/PE

Interface D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos D-SUB 37-polos

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60

Control SPS SPS SPS

Tensión de control V/DC 24 24 24

Corriente eléctrica A 16 16 16

Conexión neumática filtro fino 40 μm bar 6 6 6

Consumo aire/ciclo NL 2 2,7 6

Ancho mm. 342 372 / 300* 436 / 350*

Largo mm. 665 810 1.042 

Alto mm. 480 / 390* 640 / 510* 794 / 650*

Peso aprox. kg 42 / 38* 76 / 68 * 134 / 120*

Serie HybridSerie Sealed Ink Cup E

* = Modelo bancada,  
** = Espacio necesario para el posicionamiento de la unidad de impresión

* = modelo integrado








