








IONALES Y ACCESORIOS

WS - WORKSTATION

B Una buena ergonomia lleva a una alta precision

Il Posicion de trabajo sentado para producciones individuales y en serie

M Bancada para el rendimiento del laser de 5 a 100 W

Accesorio divisor con mandril de Accesorio divisor con mandril de
deslizamiento deslizamiento transmisién 10:1

Nnrknl.llunn.

Plato rotativo @ 550 mm / @ 650 mm Eje X Barrera de luz Servo accionamiento

Datos técnicos: 1 II’ |‘| l‘l

Articulo nimero 4103 49 i
) 32, 33, 62, 65, 622, 57890
Componente de ldser SK 86, 90, 98
Dimensiones (ANXLxA) mm 2.000 x 1.000 x 1.600 o o o .
Tubo de vidrio, codificacion 2D Tubo de vidrio, cédigo de barras Cliché ceramico Hightech, grabado
N - e Posicion de trabajo sentado si por ldser
Imagen: Area de trabajo Imagen: Detalle de plato rotativo Imagen: Util y pieza (diseia
@550 mm /@ 650 mm Dia/Noche) Peso kg 650

La Workstation "WS" combina condiciones de frabajo cémodas y la  Dimensiones max. de la pieza (ANXLxA) mm 150 x 150 x 180

versatilidad de diferentes sistemas de Idser Peso max. de la pieza kg aprox. 1,5

Medida del Grea de marcaje mm 5% 115 I
Posibilidades de carga y descarga en las zonas delantera y frasera de la (Objetivo f-160, Standard) ‘ ~
mdquina, un servo eje Z, asi como la posibilidad de 2 platos rofativos  Desplazamiento del eje mm z =300 |
ofrecen flexibilidad y calidad para las mds altos exigencias. Plato rotativo gmm 550 i
. Puerta Mampara o
Incluido en la enfrega: i Unidad de succién y filtro Unidad de succion y filtro Unidad de succion y filtro
Monitor 19" TFT, teclado tdctil asi como PC integrado en el bastidor con ~ Alfura de frabajo mm 800 ATLNE. 41 02 49 AMLNE 41 02 42 AT, 41 08 86
software TP_alfa® Tension de corriente 3/N/PE, 400V, 50/60 Hz
Consumo nom. de corriente madx. kw 25-7
Opcionules- Color Sikkens AKZO 340 A2
L . Clase de ldser (segin DIN EN 60825.1 1
W Software TP_alfa® version offline (segd )
Bl Mecanismo divisor con util de giro
M Unidad de succion
M Haz de luz
M Pedal de accionamiento
M Plato rotativo (operacion basculante, indexacién, diametro 650 Mesa en cruz de aluminia pedal de pie buorta deslizante pantalla tactil
mm)
B Scanner para codigo de barras ORIGINAL ORIGINAL
@ ®
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TAMPOPRINT® construccién de maquinaria especial
desde 1978

i TAMPOPRINT® International
Corporation, USA

www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.,
Espaia

o w | Filial desde 2000
. | www.tampoprint.es
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Marcas de TAMPOPRINT® AG:
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TAMPOPRINT® AG

LingwiesenstraBe 1

70825 Korntal-Minchingen, GERMANY
Agente/distribuidor: ® +49 7150 928-0

Fax:  +49 7150 928-400

E-Mail: info@tampoprint.de

"Ventes et Affaires Francaises"

© +49 7150 928-144

Fax:  +49 7150 928-432

E-Mail: ventes@tampoprint.de

hitp: ~ www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
ORIGINAL 1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
© +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http:  www.tampoprint.com

La reproduccion de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mencion

especifica de ello, a la suposicién de que estos nombres 0 marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

ley de marcas, y por esa razén puedan utilizarse libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
reservandose fodos los derechos. Los productos TAMPOPRINT® se desarrollan continuamente de acuerdo con las mds © +34 93 2327161

modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imdgenes y descripciones no se consideran vinculantes. La fabricacion Fax:  +34 93 2471500

de nuestras méquina se basa en las Directivas de Mdquina europeas actualmente vdlidas asi como los estandares de E-Mail: tampoprint@tampoprint.es

producto europeos EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2. hitp:  www.tampoprint.es

Reservado el derecho a realizar modificaciones! ©Copyright
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