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Pièces supplémentaires
Accouplements de tampon / sup-

TS 100/2/21/31, TS 100 EM (2 couleurs)

Article Numéro d’article:

Porte-tampon 2 couleurs 21 10 06
Accouplement de tampon réglable 21 10 02
Vis en forme de T 21 19 09
Ecrou hexagonal 23 10 35

21 19 09
23 10 35

21 10 02

21 10 06

TT/TS 150/200/31, TS 200/21 (accouplements de
distance de tampons)

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon - hauteur 65 mm 21 21 00 
Accouplement de tampon - hauteur 90 mm 21 21 25 

TS 100 EM (réglable en hauteur)

Article Numéro d’article:

Réglage en hauteur du tampon 21 10 03 

TT/TS 125/31/41, TT/TS 150/200/31

Article Numéro d’article:

Accouplement de distance de tampon long - hauteur 68 mm, 21 40 05
Pour récupérer la distance entre des petits/bas tampons et la course de la machi-
ne de tampographie

Accouplement de distance de tampon court - hauteur 54 mm, 21 40 06
Pour récupérer la distance entre des petits/bas tampons et la course de la machi-
ne de tampographie 

Accouplement de tampon - Ø 60 mm  21 10 01

21 40 05

21 10 01

21 40 06

Porte-tampons / Accouplements de distance de tampon pour
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Pièces supplémentaires 
Accouplements de tampon 

Accouplements de tampons - Accouplements décalables 

Attention - Hauteur réduite du tampon lors de l’utilisation 

Encoder 40/50

Article Numéro d’article:

Porte-tampon décalable inséré
directement dans la machine de 21 00 01 
tampographie

Accouplement de tampon -
le tampon est vissé directement sur 
l’accouplement de tampon 21 00 02

21 00 02

21 00 01

Hermetic 60/61/6-11 - SIC 60

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 21 00 05 

Hermetic 90/9-11 - SIC 90

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 21 00 09 

Hermetic 150 - SIC 130 - Rapid 130

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 21 00 07 

Vario 90/130

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon standard 21 70 05 

V-60/90 DUO

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 30 86 08

Rapid 2000/60/1+3

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 21 00 03
Accouplement de tampon - long - 21 00 06 

Rapid 2000/90

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon sans 
goupille de butée  21 00 04 
Accouplement de tampon avec  21 00 08 
goupille de butée 
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Pièces supplémentaires
Porte-tampons 

Porte-tampons pour 

Hermetic 61

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 15

Course de réglage: en haut: ± 28 mm
en bas : ± 30 mm

Hauteur maximale du tampon: 46 mm

Hermetic 90

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 12

Course de réglage: en haut: ± 30 mm
en bas: ± 40 mm

Hauteur maximale du tampon: 77 mm

Rapid 2000/60

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 13

Course de réglage: en haut: ± 25 mm
en bas: ± 30 mm

Hauteur maximale du tampon: 60 mm

Rapid 2000/90

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 14

Course du réglage: en haut: ± 30 mm
en bas: ± 40 mm

Hauteur maximale du tampon: 95 mm

Rapid 2000/130 + Hermetic 150

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 16

Course de réglage: en haut: ± 40 mm
en bas: ± 50 mm

Hauteur maximale du tampon: 142 mm

Sealed ink cup 90

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 19

Course de réglage: en haut: ± 35 mm
en bas: ± 40 mm

Hauteur maximale du tampon: 65 mm

Sealed ink cup 130

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 21

Course de réglage: en haut: ± 40 mm
en bas: ± 50 mm

Hauteur maximale du tampon: 90 mm

www.tampoprint.de
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Pompe à graisse pour Continua 

Numéro d’article: 14 11 95

Utilisation:
Pour la maintenance de votre convoyeur 

Contenance: 200 g sans contenu 

Presse manuelle à haute pression pour Continua

Numéro d’article: 14 12 03

Utilisation:
Lubrifiant pour came Continua
Lubrifiant pour presse à graisse 14 12 04

Pompe à graisse pour Continua

Numéro d’article: 14 11 99

Utilisation:
Pour la maintenance de votre convoyeur 

Contenance: 200 g sans contenu

Clé à ergot pour porte-tampon

Numéro d’article: 14 21 69

Utilisation:
Pour serrer l’accouplement de tampon dans le
porte-tampon. Adaptée aux machines de tampo-
graphie TAMPOPRINT TS/TT 125/150/31/-41 + TS
150/200/31 + TS 250/31

Clé à oeil

Numéro d’article: 14 11 55

Dimensions: Clé à oeil plat de 13 + 17

Clés plates (doubles)

Dans les grosseurs: Numéro d’article:

Plats de 5 + 5,5 14 11 96
Plats de 10 + 13 14 11 56
Plats de 17 + 19 14 11 57
Plats de 21 + 24 14 11 59
Plats de 24 + 30 14 11 58

Clés plates (simples)

Dans les dimensions: Numéro d’article:

Plat de 6 14 11 67
Plat de 7 14 11 91
Plat de 8 14 11 75
Plat de 10 14 11 60
Plat de 13 14 11 61
Plat de 17 14 11 68
Plat de 19 14 11 76
Plat de 24 14 11 94
Plat de 27 14 11 77

Clés à douille

Dans les dimensions: Numéro d’article: 

Plat de 8 14 11 74
Plat de 10 14 11 72

Clé à douille 

Dans la dimension: Numéro d’article:

Plat de 13 14 11 92

Accessoires
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Outils

Clés 6 pans courtes 

Dans les dimensions: Numéro d’article:

Plat de 2,5 14 11 71
Plat de 3 14 11 47
Plat de 4 14 11 70
Plat de 5 14 11 48
Plat de 6 14 11 69
Plat de 8 14 11 53
Plat de 10 14 11 66

Tournevis

Numéro d’article: 14 11 52

Dimensions: Largeur 3,5 mm x Long. 90 mm

Clés 6 pans sphériques

Dans les dimensions: Numéro d’article:

Plat de 3 14 11 63
Plat de 4 14 11 64
Plat de 5 14 11 65
Plat de 6 14 11 49
Plat de 8 14 11 50

Clés 6 pans longues 

Dans les dimensions: Numéro d’article:

Plat de 1,5 14 11 83
Plat de 2,5 14 11 84
Plat de 3 14 11 85
Plat de 4 14 11 86
Plat de 5 14 11 87
Plat de 6 14 11 88
Plat de 8 14 11 89
Plat 10 14 11 90

Clés 6 pans à poignée

Dans les dimensions:     Numéro d’article:

Plat de 2,5 14 11 51
Plat de 3 14 11 78
Plat de 4 14 11 79
Plat de 5 14 11 80
Plat de 6 14 11 81
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Suite aux différentes applications et à la multitude de critères pour tampons cylindriques (différentes qualités, 
dureté en Shore, diamètre...), il est nécessaire de déterminer le numéro d’article individuel. 

Il faut respecter les points suivants: 

Nos tampons cylindriques existent en deux qualités de silicone (voir graphique !). 

Qualité 36 (! référence int. et partie du numéro d’article) correspond à une qualité molle de silicone blanc 
existant uniquement en Shore 6, 12, 18, 24". 

Qualité 37 (! référence int. et partie du numéro d’article) correspond à une qualité plus dure de silicone cuivré 
existant uniquement en Shore 24, 40, 55, 70".

Les deux premiers chiffres du numéro d’article à 6 chiffres désignent la qualité. Les 3 derniers chiffres décrivent les
critères: Diamètre du cylindre#, le noyau en alu$, la largeur d’impression% et  la largeur du noyau en alu& et
sont clairement définis dans les tableaux. 
Vous trouvez ces trois chiffres dans les tableaux ci-dessous.  

Or il manque un seul chiffre du numéro d’article. Il décrit la dureté Shore". A l’aide des légendes ce chiffre est à
déterminer. (voir aussi les informations concernant la technique d’application.)

Exemple: Vous avez besoin d’un tampon cylindrique en silicone blanc d’un diamètre de 101 mm, d’une lar-
geur d’impression de 35 mm, d’une largeur du noyau alu de 50 mm, d’un diamètre du noyau de 80 mm et
d’une dureté Shore de 18. 

Comme vous le voyez sur la liste, le tampon cylindrique correspond au dernier chiffre 052. Le silicone blanc cor-
respond à la qualité 36. La dureté Shore de 18 est caractérisée dans la légende par le chiffre 6. Le numéro d’ar-
ticle recherché est: 366052

36 (pour la qualité) 6 (pour la dureté Shore) 052 (pour le tampon cylindrique)

Tous les tampons cylindriques disponibles de la qualité 36 et 37 se trouvent sur leur propre page.  
Vous trouverez quelques informations concernant l’application technique sur la dernière page. 

Composition d’un tampon cylindrique

Le tampon cylindrique est défini par les indica-
tions suivantes (mm):

# Diamètre du cylindre 
$ Noyau en aluminium - diamètre 
% Largeur d’impression (silicone)
& Noyau en aluminium - largeur 
! Qualité du silicone (couleur du silicone)
" Dureté du silicone (dureté en Shore)

Tampons cylindriques
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Qualité 36

No. d’article Ø tampon  Largeur Larg. noyau Ø noyau      No. 
! cylindrique # d’impr. % en alu & $ tampon

36 .. 906 100 200 200 80 906
36 .. 062 100,5 12 21 80 062
36 .. 066 100,5 20 20 80 066
36 .. 061 100,5 27 27 55 061
36 .. 063 100,5 27 27 80 063
36 .. 057 100,5 45 50 80 057
36 .. 064 100,5 50 50 80 064
36 .. 099 100,5 60 60 80 099
36 .. 107 100,5 95 100 80 107
36 .. 055 101 27 27 80 055
36 .. 052 101 35 50 80 052
36 .. 054 101 45 50 80 054
36 .. 056 101 50 50 80 056
36 .. 100 101 60 60 50 100
36 .. 101 101 60 60 80 101
36 .. 102 101 75 100 50 102
36 .. 103 101 75 100 80 103
36 .. 104 101 95 100 50 104
36 .. 105 101 95 100 80 105
36 .. 106 101 100 100 80 106
36 .. 152 101 150 150 80 152
36 .. 913 201 8 8 190 913
36 .. 910 201 27 27 160 910
36 .. 914 201 34 38 180 914
36 .. 912 201 35 35 160 912
36 .. 911 201 90 100 160 911
36 .. 908 201 100 100 160 908

Composition d’un tampon cylindrique 

Le tampon cylindrique est défini par les indica-
tions suivantes (mm):

# Diamètre du cylindre 
$ Noyau en aluminium - diamètre 
% Largeur d’impression (silicone)
& Noyau en aluminium - largeur 
! Qualité du silicone (couleur du silicone)
" Dureté du silicone (dureté en Shore)

Qualité 36
Silicone blanc 

Référence 
Dureté en Shore 

1 = 24 Shores
4 = 6 Shores
5 = 12 Shores
6 = 18 Shores

Tampons cylindriques 
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No. d’article Ø tampon  Largeur Larg. noyau Ø noyau      No. 
! cylindrique # d’impr. % en alu & $ tampon

37 .. 151 100 150 150 80 151
37 .. 906 100 200 200 80 906
37 .. 062 100,5 12 21 80 062
37 .. 066 100,5 20 20 80 066
37 .. 063 100,5 27 27 80 063
37 .. 057 100,5 45 50 80 057
37 .. 064 100,5 50 50 80 064
37 .. 099 100,5 60 60 80 099
37 .. 107 100,5 95 100 80 107
37 .. 060 101,3 27 27 80 060
37 .. 080 101,5 50 50 80 080
37 .. 008 101 8 8 80 008
37 .. 050 101 10 10 80 050
37 .. 055 101 27 27 80 055
37 .. 051 101 35 50 50 051
37 .. 052 101 35 50 80 052
37 .. 053 101 45 50 50 053
37 .. 054 101 45 50 80 054
37 .. 056 101 50 50 80 056
37 .. 100 101 60 60 50 100
37 .. 101 101 60 60 80 101
37 .. 102 101 75 100 50 102
37 .. 103 101 75 100 80 103
37 .. 104 101 95 100 50 104
37 .. 105 101 95 100 80 105
37 .. 106 101 100 100 80 106
37 .. 152 101 150 150 80 152
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Impression rotative 
Qualité 37

Composition d’un tampon cylindrique 

Le tampon cylindrique est défini par les indica-
tions suivantes (mm):

# Diamètre du cylindre 
$ Noyau en aluminium - diamètre 
% Largeur d’impression (silicone)
& Noyau en aluminium - largeur 
! Qualité du silicone (couleur du silicone)
" Dureté du silicone (dureté en Shore)

Qualité 37
Silicone cuivré 

Référence 
Dureté en Shore 

1 = 24 Shores
7 = 40 Shores
8 = 55 Shores
9 = 70 Shores

Suité:Page suivante 

Tampons cylindriques  
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Impression rotative 
Qualité 37

No. d’article Ø tampon  Largeur Larg. noyau Ø noyau      No. 
! cylindrique # d’impr. % en alu & $ tampon

37 .. 913 201 8 8 190 913
37 .. 010 201 19 19 160 010
37 .. 910 201 27 27 160 910
37 .. 914 201 34 38 180 914
37 .. 912 201 35 35 160 912
37 .. 067 201 36 41 160 067
37 .. 907 201 50 50 160 907
37 .. 909 201 65 65 180 909
37 .. 911 201 90 100 160 911
37 .. 908 201 100 100 160 908
37 .. 905 201 100 100 180 905
37 .. 200 201 200 200 180 200

Composition d’un tampon cylindrique 

Le tampon cylindrique est défini par les indica-
tions suivantes (mm):

# Diamètre du cylindre 
$ Noyau en aluminium - diamètre 
% Largeur d’impression (silicone)
& Noyau en aluminium - largeur 
! Qualité du silicone (couleur du silicone)
" Dureté du silicone (dureté en Shore)

Qualité 37
Silicone cuivré 

Référence 
Dureté en Shore 

1 = 24 Shores
7 = 40 Shores
8 = 55 Shores
9 = 70 Shores

Informations concernant la technique d’application:

Il faut choisir le tampon cylindrique par rapport à la dimension du motif et de
la forme et structure superficielles de la matière à imprimer. 

La largeur d’impression détermine la largeur d’impression du silicone%. Il faut
choisir le tampon cylindrique env. 5 mm plus large de chaque côté que la lar-
geur du motif. 

La structure superficielle de la matière à imprimer détermine l’épaisseur de la
couche de silicone. Des matières à imprimer bombées demandant l’adaptation
du tampon à la surface, nécessitent une couche de silicone plus épaisse.
Eventuellement il faut choisir un noyau en aluminium‚ plus petit. 

La structure superficielle de la matière à imprimer détermine également la
dureté du silicone$. Plus la structure est grossière et rêche plus le silicone doit
être dur pour garantir un marquage précis. (La pression de service, force de
pression de la machine, est d’autant plus grande)

La surface siliconée convergente vers la surface de marquage augmente la sta-
bilité de marche du tampon cylindrique, puisque la surface d’impression est
soutenue latéralement.   
(Largeur du noyau en alu& et largeur d’impression%)

Tampons cylindriques 
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